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In programul dezvoltării economice și sociale a României în cincina- 
iùl 1986-1990 și în perspectivă pină în anul 2000, adoptat de Congresul al 
XIll-lea al partidului, se prevede câ modernizarea agriculturii constituie o 
opțiune majora a politicii noastre economice. „Agricultura va fi în continu- 
are a doua ramură de baza a economiei naţionale. Obiectivul fundamental! 
— arâta secretarul general al partidului în Raportul la Congres — îl va con- 
stitu: realizarea noii revoluţii agrare, ce presupune transformarea generală 
a felului de muncă, de viaţă şi de gindire al ţărănimii noastre cooperatiste, 
realizarea unei producţii agricole care să satisfacă pe deplin necesităţile de 
consum ale intregului popor, precum şi celelalte nevoi de dezvoltare ale 
economiei nationale." 

Cel de al Ill-lea Congres al consiliilor de conducere ale unităţilor agri- 
cole socialiste, al întregii ţărânimi, al consiliilor oamenilor muncii din indus- 
tria alimentară, silvicultură şi gospodărirea apelor, desfăşurat în Capitala la 
sfirșitul lunii mai, a dezbătut cu maximă răspundere şi exigenţă, într-un ac- 
centuat spirit combativ, revoluţionar, importantele sarcini ce revin în această 
noua etapa de dezvoltare economico-socială a patriei socialiste acestei ra- 
muri importante a economiei naționale în lumina orientărilor şi indicaţiilor 
formulate în magistrala cuvintare rostită în cadrul lucrărilor primei zile a Con- 
gresului de secretarui general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. 

Prin excepționala valoare teoretică și practică a indicaţiilor, soluţiilor 
ȘI orientărilor, cuvintarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu reprezintă un 
exemplar program de acțiune pentru toţi lucrătorii de pe ogoare, din dome- 
niul cercetării științifice şi practicii agro-zootehnice, menit să perfecțio- 
neze munca si viaţa satului românesc. 

Moment de seamă al democraţiei societăţii noastre socialiste, marele 
forum democratic al țărănimii se înscrie în rindul evenimentelor prin care 
poporul participă direct şi nemijlocit la făurirea propriei istorii, la cresterea 
bunastârii materiale și spirituale, la fâurirea României comuniste de mîine 
— țara a belșugului, progresului, păcii şi fericirii! 
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7 perioada istorica deschisă de Congresul ai IX-lea ai Partidului 
Comunist Român, problemele modernizării agriculturii şi satului ocupa 
un ioc de prim ordin în stabilirea de către secretarul genera! al partidului. 
tovarâșul Nicoiae Ceaușescu, a strategiei dezvoltarii economico-sociale a 
României socialiste. Este meritul inestimabii al secretarului general ai 
partidului nostru de a fi elaborat, într-o viziune nouă, corespunzatoare 
reaiităţilor economico-sociale ale României, necesităţilor obiective ale 


fâuririi societății socialiste multilatera! dezvoitate, problemele referitoare - 


la rolul agriculturii si satului în ansamblul 
sociale, în progresul multilateral al ţării. 

O coordonata de prim ordin a concepţiei partidului nostru privind 
dezvoltarea agriculturii este definirea ei ca ramură de bază a economiei 
noastre naționale, ceea ce a deschis drumul pentru o nouă politică econo- 
mica în cadrul căreia modernizarea agriculturii este ridicată la rangul de 
„prioritate majoră a planului naţional unic de dezvoltare economico- 
socială. 

indeosebi în anii celei mai înfloritoare perioade din istoria României 
— Epoca Nicolae Ceaușescu — agricultura s-a integrat şi ea tot mai armo- 
nios în dinamismul viguros, fară precedent, al economiei naționale. Fată de 
1945, producția agricolă a crescut de peste 4 ori. Dacă în 1950 România 
producea doar 5,1 milioane tone cereale, iar în 1965 circa 12 milioane tone, 
in 1985 a ajuns la 23 milioane tone, înscriindu-se astfel printre primele pro- 
ducâtoare de cereale din Europa și din lume. Producţia de legume a sporit 
de peste 10 ori, efectivele de animale și producția animalieră au crescut, de 
asemenea, într-un ritm înalt. Aceste realizări au devenit posibile ca urmare 
a organizării pe baze socialiste, moderne a agriculturii noastre, extinderii 
puternice a mecanizării lucrărilor agricole, trecerii ia chimizarea raţională 
a culturilor și înfăptuirii unor vaste programe de irigaţii, desecări, lucrări de 
combatere a eroziunii st de ameliorare a solului. 


vieții noastre economico- 
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lize şi tratamentul insuficientei renale — inlocu- 
ind funcţiile vitale ale rinichiului (foto 2). 

A fost omologat un nou tip de electrocardiograf 
portabil cu un canal ECR-1. El permite culegerea 
semnalelor eiectrocardiografice şi este utilizat 
pentru diagnostic în circumscripţii sanitare, poli- 
Clinici, spilale, ca şi la consultarea de urgenţă la 
domiciliul bolnavului. Performanţele sale tehnice 
permit înregistrarea electrocardiogramei şi la pa- 
cienții avind impiantate stimulatoare cardiace. De 
asemenea, este protejat împotriva cimpului de 
înaltă frecvenţă produs de aparatele folosite în 
electrochirurgie. Adăugăm la acestea faptul că 
greutatea sa — cu accesorii — este doar de 7,6 
kg, argument în plus care pledează pentru folosi- 
rea lui în situaţii de urgenţă, permiţind un diag- 
nostic exact chiar la domiciliul bolnavului. 

Pentru realizarea de aparate electronice medi- 
cale s-au constituit colective de specialiști la Bu- 
cureşti, Cluj-Napoca,» Craiova, la institutele poli- 
tehnice din Bucureşti, Timișoara, lași, au luat fi- 
inţă laboratoare şi ateliere la Tg. Mureș, Brașov, 
Satu-Mare. 

Folosirea tehnicii medicale moderne a determi- 
nat modificări şi în programele învâțâmintului de 
specialitate, astfel încît viitorii medici să cu- 
noasca noile domenii ale anatomiei (anatomia to- 
mografică) și să se inițieze totodată in cibernetica 
medicala. 

Introducerea electronicii în domeniul medicinei 
nu se limitează doar la aparate ci şi la fabricarea 
de noi medicamente, la introducerea şi aplicarea 
de noi tehnici şi tehnologii. Edificatoare din acest 
punct de vedere este oferta românească de apa- 
ratură şi tehnică medicală, de medicamente Şi 
produse chimice, apreciate de specialiști şi solici- 
tate de tot mai numeroase firme de peste hotare. 


voaste importante realizări tehnico-ştiințifice, 

aplicarea lor imediată și in medicină reprezin- 
ta un factor esenţial pentru progresul acestui do- 
meniu și, implicit, pentru apărarea sanataţii, pen- 
tru asigurarea unor condiţii de viata din ce în ce 
mai bune. instituțiile medicale româneşti sint as- 
tăzi înzestrate cu noi tipuri de aparate de investi- 
gaţie și de tratatment realizate în ţară, rezultat al 
unei rodnice colaborâri între medici, electronişti, 


i n aceasta etapa, cind Romania socialistă cu- 





matematicieni şi fizicieni. 


Dezvoltarea electronicii românești a creat posi- 
bilitatea realizării unor aparate medicale pe cit de 
moderne pe atit de utile. Amintim în acest sens 
citeva tipuri de electrocardiografe, monitorul de 
aritmie cardiacă, valva biologică, incubatorul cli- 
nic, defibrilatorul monitor portabil, biotermoanali- 
zorul şi altele. A fost realizat un sistem de investi- 
936 a țesuturilor umane, echipat cu un compu- 
ter de fabricaţie româneasca. Cu ajutorul lui 
poate fi explorată, practic, orice parte a corpului, 
pentru depistarea precoce a bolii precum și un 
control mai exact al stării de sănătate a popula- 
tiei. 

Rod al colaborării dintre electronişti şi medicii 
din sectorul de anestezie şi terapie intensivă, 
pentru blocurile operatorii a fost proiectat şi con- 
struit aparatul destinat ventilaţiei artificiale a pla- 
miînilor (foto 1). A intrat în producție termometrul 
electronic medical M 302. Acesta se utilizează 
pentru măsurare sau monitorizare, în medicină și 
biologie, folosind sonde interschimbabile cu ter- 
mistor, valorile măsurate fiind afisate numeric. 

Dintre cele mai recente realizări ale tehnicii 
medicale româneşti mai amintim microscopul de 
cercetare MC 5-A, laserul neurochirurgical Bi- 
las-10, hemodiaromul — aparat pentru hemodia- 
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Pionieri evidențiați în activitățile 
practice din școală, care obțin rezul- 
tate bune la învăţătură sint prezenți 
şi în şedinţele cercului executind lu- 
crâri ce atestă o bună pregătire teo- 
etică, îndeminarea necesară obține- 
rii de rezultate de excepție în creația 
tehnică. Să-i amintim pe Marius Co- 
jocaru, Rome! Ciolan, „Liviu Marin, 
Georgeta Teodoroiu, lon Dumitra- 
che, Cristian Stoica, lon Popescu, 
alături de care numeroși alţi pasio- 
nati ai tehnicii se pregatesc pentru 
viitoare profesii. 

Preocupaţi permanent de găsirea 
noului, de aplicarea unor soluţii ori- 
ginale, membrii. cercului de radios- 
lectronicăa desfaşoară şi o activitate 
de cercetare, de creație. Sa amintim 
în acest cadru preocuparea lor de a 
găsi soluții noi pentru optimizarea 
circuitului de la sistemul de răcire al 
tractoarelor. Contactul cu cerinţele 
de fiecare zi ale vieții este determi- 
nant în atingerea performanţei. Or, 
pentru elevii școlii din Dirmânești 
acest contact da rezuitateile aştep- 
tate. Colaborarea dintre şcoală şi 
SMA Marâcineni se dovedeşte a fi 
fructuoasă, a-i pregăti pe cei aflați 
azi pe băncile școlii pentru meseriile 
de miine ale satului, meserii puter- 
nic ancorate în tehnica şi tehnologia 
modernă. 

Imaginile prezintă aspecte din ac- 
tivitatea ٥١651350۲۱۵۱3 de membrii cer- 
cului de radioelectronica de la 
școala din Dirmâneşti, județul Ar- 
ges. 


În 
pagina 
alăturată 
prezentăm 
elementele 
necesare 
construirii 
riglei 
automate 
de calcul 








canale, amplificatoarele de mică pu- 
tere, radioreceptoarele, interfoanele 
cu cite șapte posturi realizate de 
pionieri. 











criteriu aflat la baza realizărilor din 
domeniul creaţiei tehnice este utili- 
tatea. Stau mărturie în acest sens 
montajele de lumini dinamice pe trei 








În vizită 
la pionierii 
din Dirmăneşti, . 
jud. Argeş. 


e cum pâtrunzi în ۵ 
m soi din comuna Dirmanești, 
ivdeţul Argeş, eşti întimpinat 
de o serie de vitrine şi exponate, de 
numeroase instalații care se vor — 
şi reuşesc — a fi un argument al ac- 
tivității ce se desfășoară în cercul! de 
radioelectronică. Laboratoareie mo- 
derne realizate prin autodotare 
poartă şi ele amprenta muncii pe 
care membrii cercului o înscriu sap- 
۲3۲11118 de saptamina pe numeroa- 
sele realizări cu care pe drept cuvint 
se mindresc. 

Este fără îndoială un merit deose- 
bit atit al purtătorilor cravatei rosii 
cu tricolor şi deopotrivă, al cadreior 
didactice, faptul că numele acestor 
pasionaţi ai cunoașterii și inventivi- 
tății pot fi întilnite ca rezolvitori ai 
problemelor din Gazeta matematica, 
ca ocupanţi ai primelor locuri în am- 
pla competiție Expediţiile „Cutezato- 
rii“, ca realizatori ai unor lucrari teh- 
nice cu înalt grad de aplicabilitate. 
De altfel, de la conducătorul cercu- 
lui de radioelectronică, prof. Nicolae 
Dumitrache, reținem că cei dintii 





între recentele realizări ale 


cercuiui se numără şi RIGLA 
AUTOMATĂ PENTRU CALCUL 
realizată sub indrumarea profe- 
sorilor Nicolae Dumitrache şi 
Stelian lonescu (de ia școala din 
comuna Micești). Este o lucrare 
ce-şi dovedește din plin eficienţa 
în procesul instructiv-educativ și 
care poate fi realizată prin auto- 
dotare in cabinetele de matema- 
tică. Utilă nu numai în activitatea 
propriu-zisă de calcul, rigia dez- 
voltă la cei care o utilizează rapi- 
ditatea în minuirea instrumente- 
lor, în citirea rezultatelor, în re- 
zolvarea problemelor. Sint mo- 
tive pentru care o recomandăm 


spre realizare în cit mai muite 


cabinete şi iaboratoare şcolare. 
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spre stinga. Minusul sursei de 


alimentare (-), după acționarea 


intrerupatoarelor |1 şi 12 de la 
pupitrul centrai, trece prin con- 
tactele 1,5 K2, 26 K1 la bornele 
electromotoarelor. Plusu! (+) 
trece prin contactele 3,7 K2, 4,8 
K1 și ajunge la întrerupătorul 13 
cu trei poziții. ۸۰۱۱/۵۲۵ unuia 
din cele trei electromotoare se 
face cuplind poziția respectivă a 
întrerupatorului 13. 

Pentru schimbarea sensului 
spre dreapta se acționează CO- 
mutatorul K2 (K1 în poziție de 
repaus). În circuitul electric al 
electromotoarelor se introduc li- 
mitatoare de cursă pentru a pre- 
veni blocarea dispozitivului. 


MATERIALE NECESARE 
ə 3 electromotoare, tip ştergă- 
tor parbriz Dacia 1300 de 12 V 
è un acumulator de 12 V 
٭‎ un alimentator 220 V c.a./12 V 
CC. 
e intrerupatoare cu 1, 2, 3 pozi- 
tii, fulie cu canal dublu, simplu, 
tablă, conductoare pentru cone- 
xiuni etc. 





AVANTAJELE LUCRĂRII 





e modernizeaza procesul in- 
structiv-educativ; 

e fiecare elev poate lucra inde- 
pendent; 

e formează deprinderi în mînui- 
rea instrumentelor de măsură; 
e însușirea rapidă a metodelor 
de calcul matematic. 
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٦:615 DE CALCUL 
AUTOMATĂ 
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DESCRIEREA DISPOZITIVULUI 

e Rigia de calcul (fig. 1) se 
execută la scară mărită şi se in- 
stalează deasupra tablei de 
scris. La capătul ei se montează 
o carcasă în care se fixeaza trei 
electromotoare: M1 cu o fulie 
dublă (fig. 2) pe care se infăa- 
308۲8 un cablu subțire din metal 
sau plastic ce acționează curso- 
rul 3, M2 cu O fulie dublă şi ca- 
blu pentru acționarea rigletei 2 
și M3 pentru rotirea rigletei în 
jurul axei sale longitudinale 
(pentru calculul funcțiilor trigo- 
nometrice). In figura 5 se pre- 
zinta inscripționarea rigiei fixe și 
a rigletei (fața-spate). 

e Pupitrul central (fig. 3) se 
instalează pe catedra și are am- 
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piasate pe fața centrală întreru- 
patorul |1 cu două poziţii pentru 


conectarea sursei de alimentare 


de 12 V (acumulator sau ali- 


mentator 220 V c.a./12 V c.c.) şi 
un numar de N întrerupătoare 12 


cu Oo poziție, în funcție de numă- 


rul meselor din cabinetul de. 


matematică. 

e Minipupitrele (fig. 3) se am- 
plasează pe fiecare masă din 
cabinet și conțin cîte două co- 
mutatoare cu revenire Ki şi K2 
și un întrerupător |۱3 cu trei pozi- 
fii. Schema de principiu a dispo- 
zitivului prezentată în figura 3 
poate echipa şase mese de lu- 
cru. Pentru un număr mai mare 
de posturi se multiplică numărul 
minipupitreior. 


MODUL DE FUNCȚIONARE 
Prin apăsarea comutatorului 
1 (fig. 4) se acționează electro- 
motoarele M1-M3 cu sensul 


E xplorăm calculatorul cu ajutorul 
LIMBAJULUI LOGO 


DEFINIREA 
NOILOR GOMENZI 


in lecţia trecuta am invâțat cum se 
pot realiza desene pe ecran cu ajutorul 
broaştei şi cum putem să o facem să 
execute de mai multe ori o succesiune 
de comenzi folosind REPETĂ. INAINTE. | | 
INAPOI, DREAPTA, STINGA, etc. sint tu- stadiul stadiul 
vinte specifice limbajului LOGO, de intial final 
aceea ele se mai numesc şi comenzi ا‎ 
primare (sau primitive). 

in afară de aceste comenzi primare broasca să ințeleagă că ceea ce va 
mai! sint şi altele pe care le vom invata yrma nu Sint ordine pe care trebuie sa 
mai tirziu. Vocabularul LOGO este re- ie efectueze imediat; sint in schimb, co- 
dus; cu toate acestea este foarte ușor menzi pe care va trebui să le execute 
de definit noi cuvinte (comenzi) în așa cind vom 2 cuvintul TRIUNGHI 
fel incit să se dispună repede de mai in timp ce realizâm definirea unei pro 
multe cuvinte proprii decit de cuvintele  ceduri broasca ascultă cu atenţie, dai 
primare proprii limbajului LOGO. Am nu se mişcă. 
văzut 3 in acest limbaj cuvintele LOGO Dacă broasca este ACASĂ şi coman- 





reprezintă ordine sau comenzi: ele im- dam: i 
DREAPTA 90 TRIUNGHI INAINTE 5 
TRIUNGHI INAINTE 10 TRIUNGHI 
INAINTE 20 TRIUNGHI 
vom obține figura 1 


Deci o procedură în LOGO este o listă de 
comenzi care se execută atunci cind 


este menţionată. Sinteza ei este prezen- 
tată în figura 2. ۱ 

Dacă succesiunea de 'comenzi pentru 
desenarea resortului este incadrață de 
cuvintele PENTRU RESORT și SFIRŞII 
atunci RESORT va deveni o procedură si 
de fiecare dată cind este scris cuvintui 
se va desena un resort. Deci pentru „a 
activa” o procedură definită, se scrie 
numele ei la fel ca o comandă obișnu- 
itä. Astfel intern (ceea ce introducem). û 
procedura este un ansamblu strict de 
comenzi secvențiale, iar extern (ceea ce 
rezultă), este similară cu o comandă 
care produce, de exemplu, un desen pe 
ecran 


— titlul sau numele 


procedurii 


„== indică sfirsitul 
procedurii 


Considerind că ati scris corect 
comenzile, SE cu atentie şi 
comparaţi-le. Ce observați? 

% 


Răspunsurile دا‎ exercițiile din 
numărul precedent: 
1. REPETĂ 8 (INAINTE 30 
STINGA 45) > 

REPETĂ N (ÎNAINTE 20 
STINGA 360/N); / este semnul 
pentru impartire. 
2. Aţi ghicit! Se aplică inainte te- 
orema lui Pitagora:. este un 
triunghi dreptunghic, iar cateta 
care se opune unghiului de 30° 
este jumaâtate din ipotenuză. 
Deci aceasta va fi 60, iar cealaltă 
catetă va fi 


V60- — 30: -V/2700 = 51,96. 


Deci:_ ÎNAINTE 51.96 STÎNGA 
150 INAINTE 60 STINGA 120 
INAINTE 30 STINGA 90. 

Se poate realiza _(mai_ putin 
precis insă) şi cu INAINTE 52. 

Deci atenţie! Se pot introduce 
și numere zecimale, iar în loc de 
virgulă se foloseşte punctul. 
Aceasta este o regulă folosită în 


limbajele de programare 








pulsionează broasca să facă ceva. A in- 
venta noi cuvinte inseamnă deci să se 
inventze noi ordine. 


Să presupunem că dorința noastră 


este ca atunci cind scriem cuvintul 
TRIUNGHI, broasca să ne deseneze au- 
tomat triunghiul realizat în lecţia trecu- 
“ta (triunghi echilateral cu latura 50). 


Pentru ca broasca să ne înțeleagă in- 


tenția cind ii spunem TRIUNGHI, trebuie 

in prealabil să o 1٥1۱۷۸۱3۲۲ procedura sau 

procedeul prin care să poată duce ac- 

tunga ia bun sfirşit. Lucrul acesta îl fa- 
` cem astiel: | 


PENTRU TRIUNGHI REPETA 3 


(INAINTE 50 STINGA 120) 7 


Aceasta este definiţia procedurii 
TRIUNGHI. (Comenzile se pot scrie una 


după alta, modelul realizat are numa: 
scop estetic 


Cuvintul PENTRU pus în fața lui 
TRIUNGHI este cheia in LOGO pentru ca 


arată că ceea ce 
urmează este o —- PENTRU 
procedură 


ansamblul de 
comenz: ale کے بت‎ 


proceduri! 
SFÎRŞIT 


EXERCIŢII 


1. Scrieţi procedura de definire 
a unui patrat cu latura de 50. 

2. Legat de exercițiul 1 din lec- 
tia trecută, ce se intimplă cind 
poligonul. are un număr foarte 
mare de laturi? Cu ce 7 

încercaţi să scrieți pe această 
bază procedura de definire a 
unui cerc. 

3. Construiţi 2 proceduri prin 
care se desenează 2 stegulete, 
primul numit STEAG1 va consta 
dintr-un bat şi pinză orientată 
spre stinga, iar cel de-al! 2-lea, 
STEAG2, va fi similar dar cu 
pinza orientată spre dreapta si- 
metric (vezi fig. 3). 





Pagină realizată de Lucia Cryseea Călinescu și lon Diamandi 
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să cunoastem 


salculatorul 


SI... SAU... NU 


În general semnalele logice sînt reprezentate prin tensiuni electrice. 
Fiecărei stări logice (0 sau 1) îi corespunde fizic o valoare de refe- 
rința a tensiunii electrice. O convenţie obișnuită este următoarea: jui 
0 logic îi corespunde o tensiune de O volți iar lui 1 logic îi cores- 
punde o tensiune de cca 3 volţi. Fiecare din aceste cifre (digiţi) se 
pot combina pentru a constitui mesaje sau „cuvinte“ inteligibile pen- 
tru calculator. Realizarea tranzistorului a dat naștere și la „limbajul 
mașină": o inlânțuire de „biți“ — unități binare adică O si t — după un 
format prestabilit — de exemplu 8 biţi alcâtuiesc un octet sau cuvint 
sau byte (citește bait) — pentru a codifica succesiuni de literare şi ci- 
fre — numite caractere alfanumerice — cu o semnificație unica pen- 
tru calculator. 

Stările alternative ale tranzistorului la trecerea curentului electric 
pot fi reprezentate simbolic prin elemente logice sau porti, cu ajuto- 
rul OPERATORILOR LOGICI ȘI, SAU, NU. Să presupunem că vom 
construi un circuit logic (cu două intrări şi O ieşire) pe care vrem să-l! 
reprezentăm simbolic și să-i caracterizăm toate stările posibile înre- 
gistrind toate combinaţiile de INTRARI şi IEȘIRI din circuit cu ajuto- 
rul unui tabel de adevăr care inserează toate combinațiile de IN- 
CHIS-DESCHIS, ADEVĂÂRT-FALS sau pur și simplu O şi 1. Se poate 
spune ca un circuit logic este alimentat deci INCHIS, cind ṣi comuta- 
torul A este inchis Şi comutatorul B este închis, realizind o funcție lo- 
gică simplă sau POARTA (fig. 2). 








TABELUL DE ADEVĂR 
RĂRI IESIRI 


figură am putut vedea reprezentarea simbolică pentru ceea ce‏ ہا 
poate fi denumit în termeni logici POARTA SI iar în tabelul de adevăr‏ 
alăturat se poate vedea caracterul de ADEVĂRAT sau FALS al ieşiri-‏ 
lor în funcţie de caracterul intrărilor. Astfel DACA un comutator este‏ 


“deschis (0) Si celalalt comutator este deschis (0) ATUNCI și ieșirea 


este deschisă, deci curentul electric nu poate trece. invers, DACA un 
comutator este închis (1) Si celălalt comutator este inchis (1) 
ATUNCI ieșirea este închisă (1) și curentul electric poate trece. Mai 
departe, DACA un comutator este închis (1) SI celălalt comutator 


este deschis (0) ATUNCI ieşirea este deschisă, deci curentul nu. 


tic aR mi a E‏ ہے 


“poate trece etc. lată cum am caracterizat prin propoziții adevârate 


sau false stările posibile ale unui circuit logic. 


6, 











Ta-To, Și [10-71 vor fi sortate 
astfel încît factorii ہق‎ sà difere 
cu cel muit 5% unul fața de-al- 
tul. To și Ti, se aleg cu B:= 25 
la curent de colector-= curentul 
maxim al amplificatorului, pen- 
tru a nu se înrâutăți răspunsul 
la frecvente inalte. Ele se mon- 
teaza pe radiatoare adecvate, 
suficient de mari, de orice tip, 
împreună cu ` Ty. 

Ts Și Tg vor fi prevazute cu 
mici radiatoare din tabla de Al 
de 1 mm. inductanța ہا‎ are 20 
de spire CuEm O = 1 mm bobi- 
nate in doua straturi pe rezisto- 
rui Rap. 

Alimentarea se face de la 
sursa prevazuta în figura 3. 

La puterea de 50 W/O, tensiu- . 
nea redresată în sarcină este si- 
tuată între + şi - 40 V; fara sar- 
cina, aceasta corespunde ia + și 


ATV. 


Transformatorul de retea se 
realizează pe tole E + | cu sec- 
țiunea miezului de 16 cm2. 

Datele trarslormatorului vor fi 
urmatoarele: | 

- pentru primar (220 V). 685 
de spire cu conductor CuEm cu 


i. 2% = 03 mm: 


- pentru ecran, un strat cu 
conductor CuEm cu 8 = 0.3 


mm; 


- pentru secundar, 125 de 
spire CuEm cu Ø = 1,2 mm. 


2 
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montate în conexiune Darlin- 
gton {T4/ Te) combinatie care, 
asociată cu sursa de curent (T., 
D, Da, Ro, Ro), formează etajul 


de. comandă al tranzistoarelor . 


defazoare Tg, Tə Ansamblu! iu- 
crează în clasă A. In repaus, cu- 
rentui pilotuiui (T4/ Tg} se stabi- 
leste ia 8-10 mA actionind asu- 
pra iui R; din generatorul cu- 
rent al pilotului Ts. Etajul de pu- 
tere în variantă „cvasicomple- 
mentară” (Ta, To, To Tu) lu- 
crează 
repaus al tranzistoarelor finale 
este stabilizat termic, prin rezis- 
toarele R>, și R» și montarea lui 
T- pe radiatorul lui Ti T11. R16 
permite ajustarea curentului de 


repaus la valoarea dorită (50-60 [i 


mA). Retelele RC د۵8(‎ Ra, Co, 
C,) împiedică oscilatia pe frec- 
vente ultrasonore. Dispozitivul 
de protectie contra suprasarcini- 
lor şi scurtcircuitelor este pre- 
zentat în figura 2. 


Tranzistoareie T„-Ta, Ts-Te 
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e o concepție relativ sim- 
pla, amplificatorul -descris 
aici poate furniza o putere 


de 50 W/8 0 și posedă caracte 


ristici foarte bune. 

Pentru a elimina condensato- 
tesire, 
care, la asemenea putere, are 
un gabarit considerabil, vom 
opta pentru O aumentare sime- 
trică. 

Aceasta explică 02 unul 
amplificator diferential la in- 
trare. Baza lui T, constituie in- 
trarea amplificatorului, baza lui 
T> servind ca punct nodal unde 
se aplică reacția negativă. Sursa 
de curent constant (Ta, ہنا‎ Da, 
R; Ra) care asigură polarizarea 
etajului diferențial T-T, are va- 
loarea de 1 mA si se stabilește 
din Rv. 

Semnalul de intrare amplificat 
este extras din colectorul T, şi 
aplicat perechii de tranzistoare 
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baza radiografiei, loc pe care l-a 
atins cu o precizie de o sutime de 
milimetru. Se precizează însă că ro- 
botul va fi folosit pentru intervenții 
simple — biopsii, drenarea abcese- 
lor etc. „Finețea cu care un chirurg 
experimentat introduce o sondă în 
creier nu va fi atinsă niciodată de un 
robot", a declarat însuși „părintele“ 
acestui robot. 

Se vorbeşte tot mai mult de robo- 
ţii depiasabili. „Mersul“ se efectu- 
eaza fie pe rotile fie pe... picioare. 
Acestea din urmă pot fi două, patru 
Și chiar şase picioare. Cel cu două 
picioare și cu o alură apropiată de 
cea a omului are înălțimea de 1,44 
m, cintărește 84,5 kg şi răspunde 
comenzilor ordinatorului cu care 
este dotat. Merge cu ușurință, fă- 
cînd un pas de 40 cm la fiecare 1,5 
secunde, deci un ritm foarte apro- 
piat de cel uman. Se poate îndrepta 
in orice direcţie, urcă și coboară 
pante și chiar scări. „Fratele“ său cu 
patru picioare se poate deplasa 
foarte ușor pe terenuri dintre cele 
mai accidentate. Schimbarea cen- 
trului sau de greutate și mişcările 
picioarelor sint dirijate de un com- 
puter, pe baza datelor oferite de 
senzori. Mişcindu-și picioarele la fel 
ca animalele, robotul se poate de- 
plasa ore întregi nu numai pe sol ci 
și pe fundul mării sau pe suprafața 
altor planete. Corpul lui are o greu- 
tate de 100 kg, o lungime de un me- 
tru, o lațime şi o grosime de cite 60 


ENCICLOPEDIE 
„START SPRE VIITOR“ 


șanțuri şt puțuri, demolează con- 
strucții vechi, montează planşee si 
panouri prefabricate. Unele din 
aceste automate-gigant sint „califi- 
cate” în special în realizarea de 
structuri de rezistență, altele în exe- 
cutarea lucrărilor de finisare a apar- 
tamentelor şi fațadelor, schimbind 
astfel “în mod radical caracterul 
muncii constructorilor. Au fost puse 
la punct și automate mobile desti- 
nate construcției de drumuri și po- 
duri, precum și îmbunătăţirilor fun- 
ciare etc. Să nu se creadă însă că 
ei, roboții, „se pricep“ doar la lucrări 
de mari proporţii nefiind capabili să 
execute și operaţii de precizie. li gă- 
sim, bunăoară, la liniile de montaj 
ale fabricilor de ceasornice. Intr-o 
asemenea fabrică, 1 200 de roboţi şi 
manipulatoare au făcut ca precizia 
ceasurilor electronice să crească 
considerabil. 

Nu ne mai miră astăzi nici chiar 
prezenţa robotului în sala de opera- 
ție. Specialiștii au construit deja ro- 
boti specializaţi în intervenţii chirur- 
gicale pe creier. Bratul de circa 60 
de centimetri al robotului, prevăzut 
cu șase articulații, a fost folosit nu 
de mult pentru preluarea unei probe 
de ţesut din creierul unui pacient 
bolnav de cancer. Dirijat de câtre un 
computer, brațul specializat în chi- 
rurgie stereotactică a introdus in 
creier, prin gâurile făcute în craniu, 
instrumentele chirurgicale necesare 
pină la locul tumorii, determinat pe 


larga a roboților nu va face ca oa- 
menii sa nu aibă de lucru, să 
crească șomajul. Se ştie că progre- 
sul tehnologic este un fenomen care 
s-a manifestat intotdeauna, iar isto- 
ra arata că el produce mai multe lo- 
curi de muncă decit cele pe care le 
elimina. Apariția automobilului a fä- 
cut ca unii potcovari şi fabricanți de 
trasuri sa dea faliment si a redus ce- 
rerea de bice şi fîn. Totodată, însă, 
acest progres tehnologic a creat un 
mai mare numar de locuri de muncă 
in producția de automobile, com- 
bustibili, cauciuc, ca și în construi- 
rea de șosele. Tot astfel, să ne gin- 
dim la volumul enorm de muncă pe 
care îl va crea necesitatea mereu 
crescindă de fabricare și progra- 
mare a tipurilor noi de roboți, de în- 
treținere și reparare a roboților aflaţi 
in folosință, de clădire a uzinelor 
constructoare de roboți şi de adap- 
tare a unor intregi ramuri indus- 
triale, pentru a le face capabile să 
beneficieze de o utilizare adecvată a 
roboților. Sa reținem însă că noile 
locuri de muncă vor cere un bagaj 
considerabil de cunoștințe speciali- 
zate și un grad înalt de capacitate 
de gindire. 

Dar sa vedem ce fac astăzi roboții. 
care sint utilizările lor în cele mai 
diverse domenii. lată de pildă dome- 
niul construcțiilor. Da, nu este nici-o 
greşeală. Roboții şi-au făcut deja 
apariţia și pe șantierele de construc- 
tii. Au cinci grade de libertate iar 
„braţele“ măsoară circa opt metri. 
Extrem de puternici, ei încarcă şi 
descarcă, stivuiesc materiale, sapa 


Fa 
ze 


e aflăm la începutul epocii 
N roboților. In lume există as- 
tazi citeva zeci de mii de ro- 


boti. Se apreciaza ca în anul 1990. 
sute de mii de roboți vor funcţiona 
in marile unități industriale ale lumii. 
Acesta este insă doar un început. 
Roboții de azi nu sint nicidecum 
acei umanoizi văzātori, vorbitori și 
ginditori pe care îi intilnim în litera- 
tura științifico-fantastica. Ei sint 
doar pirghii dirijate prin calcul elec- 
tronic și capabile să facă la 1) 
anumite operații simple. Vor deveni 
desigur tot mai complecși, mai 
adaptabili, mai capabili dar oricum 
au de parcurs un drum foarte lung 
pîna a putea da măcar si impresia 
că sint ființe umane artificiale. 

Ce fac, ce pot face roboții? In pri- 
mul rind ei sint apți să efectueze 
operații chiar și periculoase, pe care 
oamenii prefera să le evite. Roboții 
pot lucra In spațiul extraterestru, în 
mine, sub apă; ei pot lucra în medii 
chimice nocive, cu explozive, cu 
material radioactiv, cu bacterii pato- 
gene ori in condiţii neobişnuite de 
temperatură, presiune, altitudine şi 
aşa mai departe. Dar, în primul rînd, 
roboții sint indicaţi în activități deo- 
sebit de monotone; ei pot efectua la 
nesfirșit asemenea operaţii, fără să 
fie cuprinși de plictiseală sau apatie, 
cu o mai mare precizie. Se creează 
astfel posibilitatea ca oamenii să se 
dedice în mai mare măsură activita- 
tilor creatoare. ۱ 

S-a pus şi se pune încă întrebarea 
daca introducerea pe scară atit de 
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varea unor situații dificile ce s-ar 
putea ivi în cadrui competiţiilor. 
Specialiştii au realizat și un ro- 
bot-partener de antrenamente pen- 
tru boxeri. Este vorba de un mane- 
chin din piele, dirijat de un antrenor 
de ia un pupitru, putînd executa cu 


viteze diferite, miscări laterale sau 


înainte și înapoi, fără să poată însă 
lovi. Robotul se înalță sau coboară 
dupa inâlțimea boxerului cu care se 
antrenează. Senzorii înglobaţi în ro- 
bot permit nu numai numărarea lo- 
viturilor primite ci și forta loviturilor. 
Şi tot în sprijinul omului vine şi ro- 
botul recent construit pentru condu- 
cerea nevăzătoriior pe drumurile pu- 
blice. Robotul are rotițe în loc de 
picioare, senzori în loc de ochi şi un 
calculator în loc de „creier“. Pentru 
a porni la drum, în robot se intro- 
duce o cartelă cu ruta ce urmează a 
fi străbătută. Calculatorul „citește“ 
cartela și îl conduce pe nevăzător, 
oprindu-se atunci cînd întilneşte în 
drum un obstacol neprevăzut. 

lată o scurta incursiune în utiliză-. 
rile de azi şi de miine ale roboților. 
Practic, ei vor deveni prezenţi în 
toate sectoarele vieţii economice, în 
cercetare, in procesele de instruire 
etc. Dar, alături de roboţi se vor afla 
oamenii, cei care „dau viață“ roboti- 
lor, cei care îi crează în scopul de a 
le fi aliați în rezolvarea celor mai 
complexe activități. 


Pagini realizate de 
T. Vasile 


centimetri. Picioarele au o lungime 
de 120 centimetri. De centrul de di- 
rijare şi. de computer este legat 
printr-un cablu. Poate merge înainte 
şi înapoi, se poate deplasa și lateral, 
se poate intoarce, se poate așeza, 
se poate ridica. Pe teren neted. 
poate atinge o viteză de 6 km pe oră 
şi poate transporta o greutate de 40 
kg. Fâcind o comparație intre greu- 
tatea robotului și cea pe care o 
poate transporta, constatăm o dis- 
proporţie suficient de mare. Motiv 
pentru care specialiștii au recurs la 
încă două picioare. Așa „a luat naş- 
tere“ robotul cu... şase picioare. Ro- 
botul hexaped se remarcă în primul 
rind prin capacitatea sa de a purta o 
povară de şase ori mai mare decit 
propria greutate. Specialiștii inten- 
ționează să-i încredințeze acestui 
robot „misiuni“ destul de complicate 
cum ar fi controlul funcționării, la 
parametri normali, a centralelor ato- 
moelectrice cit și repararea opera- 
tivă a instalaţiilor defecte; executa- 
rea unor operaţiuni în unele exploa- 
tari miniere etc. 

S-ar putea crede că roboții sînt 
creaţi în exclusivitate pentru utilizări 
industriale. Lucrurile nu stau deloc 
așa. Roboții sint parteneri ai omului 
in diverse activități. Știm cu toţii că 
robotul șahist nu numai că este un 
partener de-joc dar în același timp 
pune omului probleme atit de com- 
piexe încît îi dezvoltă jucătorului 
memoria și îl face apt pentru rezol- 
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avantajul de a fi de mici dimensiuni 

usor de construit si de adăpostit. Ele 
sint utile mai ales în gradinile de legume si 
zarzavaturi, ușurind munca și sporinau-i efi- 
ciența. Dupa cum reiese din desene, pot fi 
folosite la inlaturarea stratului de iarbă, mā- 
runțirea şi afinarea pamintului, amestecarea 
îngrășămintelor în sol, trasarea rindurilor 
pentru semanat. plivitu!l între rînduri etc. 
Utilizarea lor se face prin actionare manu- 
ala. 

Materialele necesare, metalice si iem- 
noase, ca și modul de prelucrare si montare 
a pieselor componente sint lesne de obser- 
vat și înțeles din desenele cu detalii. Unele 
din ele pot fi recuperate de la alte obiecte 
dezafectate din gospodărie. Căutați să folo- 
siti mai ales materiale metalice inoxidabile 
(zincate) - de pildă tevi din cele utilizate la 
instalațiile de apa. Pe cele oxidabile, care 
“nu vin în contact direct cu solul, vopsiți-le 
cu vopsea anticorozivă (cu miniu de plumb 
sau deruginol). 


toare, | 


Primul model, din figura 1. cu gabaritul de 
200 x 200 mm (in afara de miner) este com- 
pus din şase piese principale, între care re- 
marcați cuțitul 5. Modul sau de folosire este 
indicat în desenele din colțul dreapta-jos, A 
ȘI. B. 

Ai doilea modei este aicâtuit tot din şase 
tipuri de piese, între care cea de bază este 
butucul cilindric de lemn cu diametrul de 
150 mm tâiat dintr-un trunchi uscat de ar- 
bore sau format din cinci secțiuni, avind 
lungimea totala de 200 mm. In ei sînt mon- 
tate cuie cu diametrul de 10 mm îndoite în 
unghi drept. i 

Modul de utilizare se vede în colțul din 
dreapta-sus al figurii 2 

Cel de al treilea este dotat cu patru dis- 
curi cu muchii taietoafre avind diametrul de 
200 mm (piesele 1). Furca 7 şi minerul 8 pot 
fi recuperate de la o bicicletă dezafectată اج‎ 
adaptate corespunzător. 

Al patrulea mode! este ce! din figura 4. Se 
compune din zece tipuri de piese, din care 
cele cu numarul! 4 şi 5 sint din lemn de ste- 
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W erificarea unui circuit cu ajutorul ohmetrului conduce adesea la con- 
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ciuzii eronate, deoarece, uneori, rezistentele, semiconductoare și alte 

componente sînt incluse, prin nebâăgare de seamă, în masuratori ris- 
cind să falsifice rezultatele. Mai mult; tensiunea de masură a instrumentului 
utilizat poate deteriora elementele sensibile ale circuitului. 

Verificatorul descris în acest articol elimină aceste neajunsuri și face deo- | 
sebirea între scurtcircuite şi rezistențele a căror valoare este mai mare de 11). 1 
Tensiunea de măsură a aparatului nu depăşeşte 2 mV, iar diodeie, circuitele 
integrate şi alte componente de aceiași fel nu mai pot falsifica verificările. 
intensitatea maximă în circuitul de măsură ajunge la 2004A. Afişarea rezulta- 
telor se face cu un LED. Două baterii de 9 V furnizează curentul de alimen- 
tare. 

a Compensarea tensiunii de ofset (circa 8 mV) se face cu ajutorul rezistoru- 
وش‎ ea lui semireglabii P1. Punerea la punct se face, cu intrarea instrumentului în 
| 1 ` scurtcircuit, reglind P1 pină ce LED-ul începe să lumineze. Dioda electroiu- 
miniscentă se stinge îndaţă ce încetează punerea în scurtcircuit a electrozi- 
lor de masură, în acest fel, un scurtcircuit „adevârat” fiind uşor de depistat. 
Mumăârul redus de componente permite miniaturizarea montajului; circuitul 
imprimat poate avea dimensiunile de 18 ×68 mm. ` 





= "REJ 


e Mihaela Voiculescu din 
Buzău, Vasile Mardare din Pi- 
teşti și Vlad Vasiliu din Cugir 
ne adresează întrebări legate 
de unele adaptări recente !a- 
cute la biciclete. lată mai jos 
răspunsurile la întrebările 
care ii interesează. 


û, a fost inventat un 
schimbător de viteza 
automat, destinat bici- 





„cletelor: la acelaşi număr de 


rotații ale pedalelor, vehiculul 
inaintează mai repede sau 
mai încet în funcţie de confi- 
gurația terenului și de dorința 
ciclistului. Dispozitivul nu are 
nici cablu, nici levier de 
schimbare a vitezei, ca la au- 
tomobil, el funcţionind prin 
forța de apăsare a piciorului 
pe pedală, ceea ce determină 
trecerea de la un raport de 
demultiplicare mai mare la 
unul mai mic, cum este nece- 
sar în cazul urcării unor 
pante. Un dispozitiv special 
asigură menţinerea constantă 
a raportului de demultiplicare 
dorit de biciclist. Primele bi- 
ciclete fabricate cu noua 
„Cutie de viteză“ au nu mai 
puţin de 16 raporturi de de- 
multiplicare. 

lată acum o bicicletă desti- 
3٢٦3... desalinizării apei. Ea 
reprezintă cea mai mica 
„uzină“ pentru obţinerea apei 
potabile. Dispozitivul este 
modular și funcţionează prin 
acţionarea pedalelor. Peda- 
lind pe această „bicicletă“. 
care nu este mai grea decit 
un scuter, se poate obține 
aproape o jumâtate de litru 
de apa potabilă pe minut. De- 
numit „Pedro“, dispoziti- 
vul-bicicletă are multiple utili- 
zări în zone de-a lungul mării. 
pe mici ambarcațiuni si ma: 
ales în bărcile de salvare, re- 
prezentind un mijloc de su- 
pravieţuire pentru naufragiați. 

Aşteptăm in continuare 
scrisori de la cititorii noştri 
care doresc să devină 
membri ai „CLUBULUI CU- 
RIOȘILOR“. Nu _ uitaţi să 
menţionaţi pe plic „pentru 
Clubul curioşilor“. Întrebările 
voastre işi vor găsi răspuns in 
paginile revistei. 
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e Din ce se compune o instalație de alimentare 
a motorului de automobil? (Mihai Vasilescu — 
Bucureşti) 





otorul cu ardere interna poate ti alimentat cu benzină sau cu 
motorină, după cum este CONStrucția sa, motor cu aprindere 
pin scinteie (notat m.a.s.) sau motor cu aprindere prin com- 
primare (m.a.c.) cunoscut sub denumirea de Diesel, după numele in- 
ventatorului său. 

Transformarea benzinei adusă din rezervor, sub presiune de către o 
pompă, in vapori susceptibili a fi arşi în cilindrii motorului este reali- 
2818 printr-o succesiune de operaţii cu ajutorul a două sisteme: de 
dă alimentare şi de admisie. Aducerea benzinei la carburator sau la 
D pompa de injecție se face prin depresiune cu ajutorul unei pompe ac- 
tionatā mecanic sau electric. Aerul necesar pentru formarea ameste- 
i ctilui carburant este curățat de impurități cu ajutorul unui filtru mon- 
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۱ ۸.0۷ carburator sau pe motor. (În fig. 1 se arată — schematic — 
4 i partile principale ale unei instalații de alimentare, in care: 1 — re- 
zervor de benzină; 2 — gură de umplere cu buşon; 3 — traductor 
fie / i nivel benzină; 4 — filtru de benzină; 5 — conductă; 6 — pompă de 
P. aani ٰ benzină; 7 — carburator; 8: — filtru de aer.) 
VEA | 9 سے‎ UT 


Pentru uşurinţa înțelegeri) fenomenelor care se produc la acționa- 
rea (apăsarea) de câtre conducătorul auto a pedalei de acceleraţie 
19, comanda accelerației 14 şi clapetei 11, în fig. 2 se dau alte de- 
talii. La pornirea motorului, benzina din rezervorul 1 este adusă de 
câtre pompa de benzină 3 prin intermediul conductelor 2 şi 6 la car- 
buratorul 7, prevăzut cu plutitorul 10, situat în camera de nivel con- 
stant. Pompa de benzină 3 este dotată cu o membrană, acționată la 
| rindul ei printr-un sistem mecanic de către arhorele cu came 5. După 
pornirea motorului, în regim de ralanti (autoturismul stă pe loc, cu 
xs 1 o AA motorul pornit, ambreiajul decuplind transmisia), difuzorul carhurato- 
کہ یں‎ 1 “ului este alimentat cu aer din filtrul 12 şi benzină, prin intermediul 
, | / بے اہب‎ IR) jiclorului (orificiului calibrat), de ralanti 9. In regim de progresiune 

y iŞ م‎ (cind autoturismului începe să-i crească viteza de deplasare) şi în re- 
ہس کہا تا‎ ۱ gim de putere maximă (la viteze mari de deplasare), pentru tormarea 
۰ | 5 unui amestec aer-benzină, CU 0 concentraţie optimă, in difuzor se tri- __ 
مج مت ند یئ‎ „mite benzină prin jiclorul principal 8. Prin intermediul sistemului (tu- 
hulatură) de admisie, amestecul 821-08521138 intră în cilindrii 15 ai 
|. motorului (supapa 16 este deschisă, după o lege de distribuție con- 
să form ciclului motor), unde are loc arderea benzinei (în camera de ar- 
dere) şi în consecinţă dezvoltarea unui lucru mecanic util prin depla 
netonul arborelui cotit, îl invirteşte cu o anumită turație. 
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iectricului, d distanța dintre armaturi, iai 
S suprafața acestora; condensatorui ci- 


260 ! 
indric ~-=, | fiind generatoarea 
să 
in جن او‎ 
E 
celor doua armături cilindrice, far r, ṣi وا‎ 
ir; — rə) razele acestora; condensatorul 
۱ 4 mM. d ۲۲ | 
Stene 9 موسر سڈ‎ E ȘI Ia (fa Io) LUNI 
fo r 
razele celor două armāturi sferice 
(concentrice). in curent alternativ, 


condensatorul produce un defazaj între 
tensiunea aplicată şi intensitatea curen- 
tului, tensiunea fiind decalată înaintea 
curentului cu 7/2; în acest caz, impedanța 
şa este egală cu reactanţa capacitivă 


1 
Xo یی‎ TG MNG pulsatia curentului. 
(u 

În scopul obținerii unei anumite capa- 
citâţi, condensatoarele se pot grupa (fig. 
n fie în serie (sau în cascadă), fie în pa- 
saleie (sau în suprafața) (fig. 2); capaci- 
tatea rezultanta C este data de relațiile: 


1 1 Li 
Fisa) d ایی نے‎ pie sare ruparea în serie) 
CCE . (grup 

ŞI C = Cet- Cai (gruparea în parale!) 


Schemele conventionale de reprezen- 
tare a diferitelor categorii de condensa- 
toare sînt prezentate în figura 3: 


a). Condensator (in general): b) con- 
densator de trecere; condensator electro- 
litic (polarizat sau nepolarizat); d) con- 
densator variabil (în general); e) conden- 
sator cu ajustare predominantă (semire- 
giabil, semiajustabil, trimer); f) condensa- 
tor diferențial (C, + C, = constant); g) 
condensator variabil cu două armaturi 
mobile (C, = C); h) condensator polari- 
zat, variabil în funcţie de temperatură; i) 
condensator polarizat variabii în funcție 
de tensiune (de. ex. condensatorul reali- 
zat cu o dioda semiconductoare). i 

O clasificare sumară a condensatoare- 
ior fixe se poate face dupa natura dielec- . 
tricului (criteriul producatorului) și după 
funcţia îndeplinită în montaj (criteriul be- 
neficiarului). 

Dupa natura dielectricului: 

- ceramice 

»— bobinate (hirtie, film piastic, teflon) 

— electrolitice (aiuminiu, tantal) 

— alte tipuri (mică, sticla, porțelan, lac 
metalizat). 

După funcţia îndeplinită: 

— rezervor de energie (constanta de 
timp (memorie), multiplicator 
siune, suprimarea interferențelor, a para- 
ziților, a scinteilor, comutație, stocaj de 


energie), 


~- element de filtraj (cuplaj, decuplai, 
filtre de reţea, de recepţie), bloca: curent 
continuu, divizor capacitiv), 

— element de defazaj (acord, compen- 
satie termică, demaraj motor, ameliorare 


COS). Va 
` Ing. l Chiroiu 











citatea electrică C a condensatorului. ` 


atelier de la A la Z 


ment optic de fotografiat în cuiu' e 
Principalele parți componente ٦ 
orcârui aparat fotografic sint pre- 
zentate în figura t. 


Comparativ cu ochiul, obiectivul 
corespunde cristalinului; diafragma 
care regleaza cantitatea de lumina 
reproduce _irisul; camera obscura 
etanşa imita sclerotica; materialul 
fotosensibil pe care se formează 


imaginea corespunde retinei, iar ob- 
turatorul care oprește sau deschide 
calea luminii ar fi pieoapa ochiului 4 
(figura 2). 

Drumul razelor luminoase refiec- 
tate de obiectul fotografiat este acei 


1 


POD: 


3 practică a conectării în 
serie a rezistoarelor o reprezinta 
divizorul de tensiune sau poten- 
tometric (fig. 4), circuit frecvent folosit 
fie ca atenuator, fie pentru polarizarea 
tsarzistoarelor. Valoarea tensiunii divizate 
„ste proporţionaiă cu rezistența R2 şi se 
determina. cu relația: 
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cunoscut din optică: el traverseaza 
un mediu transparent format de o 
lentilă convergentă (biconvexă). E 
Diferenta dintre cele doua sisteme | 
constă în faptul că ochiul nu reține 
imaginea perceputa decit 1/10—1/30 موہ‎ 
secundă, pe cind pelicula din aparut 
o fixează permanent. 

in cazul cînd ochiu! omenesc pre- 
zintă defectul de miopie sau presbi- 
tism, corectarea vederii se face prn 
adaugarea în faţa cristalinulu: a 
unor ochelari cu lentile speciale 
biconcavă sau biconvexă, care ajuta 

© 
p 
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Divizorul de curent (fig. 


5) este un cir- 


uit care rezultă din conectarea în paralel 
a rezistoarelor. Curentul care se ۵ 
prin rezistorul R1 are va:oarea: 
Nerval ESE E a 
رص‎ ۴ R1-+ R2 


CONDENSATOARE 


roduse ia ora actuală în lume în 
Ha cantităţi ce se exprimă în miliarde 
| de bucăți anual, con- -densatoarele 
@ ieprezinta circa 25—30% din componen- 
J @ teic electronice. Practic, nu exista aparat 
„lectronic care să nu conțină unu! sau 
mai multe condensatoare. De aici şi im- 
` portanta mare pe care o are cunoaşterea 
tipurilor de condensatoare existente, a 
caracteristiciior lor fundamentale (valori 
limita), a modului de marcare a acestora 
tîn clar sau codificat), a posibilitâților de 
măsurare a valorii nominale, cunoaştere 
ce ne ajută în alegerea optimă a conden- 
satoarelor pentru montajele experimen- 
tate sau construite. 

¬ Condensatorul, element component 
al circuitelor electronice, este constituit 
din două conductoare, numite armături, 
separate printr-un dielectric (de ex. aer), 
avind capacitatea de a înmagazina o 
anumită sarcina electrica. Raportul din- 
® tre valoarea acestei sarcini şi tensiunea 
stabilită între armâturi reprezintă capa- 


l foks 
ا‎ 


la formarea imaginii exact pe retina 
ca în figura 3. 

Dispozitivele de vizare cu care 
sînt echipele toate aparatele foto- 
grafice servesc la controiarea şi în- 
cadrarea imaginii, iar la unele apa- 
rate şi pentru punerea la punct a 
clarităţii. La aparatele de tip ma: 
vechi, vizoarele denumite iconome- 
trice, cu camere obscure, optice, ci: 
sau fără telemetru, nu asigură O in- 
cadrare precisă, datorita aşa-numite. 
„erori de 8۲88م‎ adica decalajul 
care se produce între imaginea data, 
de vizor, şi aceea pe care o ۱٦٢١۱ 
trează în realitate obiectivul pe 07 
cula. 

Aceste aparate, cu sistem de vi- 


Valoarea ei poate fi constanta (la con- 
M atei قارع می کس نی‎ îi densatoareie fixe), sau poate varia (la 
zare directă devin tot mai rare, fiind © condensatoarele variabile); în funcţie de 


inlocuite de aparatele cu sistem de g forma armăturilor condensatoarelor — 
vizare prin oglinda fixa şi geam ma! $ plană, sferică sau cilindrică —, capacita- 
ca şi de cel cu vizare directa prin  toa se calculeaza dupa o anumită expre- 
obiectiv (reflexe mono-obiectiv). چ‎ ۶ Astfel, condensatorul plan are capa- 
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9 citatea ا‎ « fiind permitivitatea die- 
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otogratia se bucură azi de un 
succes deosebit, fiind ceruta 
atit de profesioniști cit ṣi de 
amatori deoarece ea ٤6٥ 
viata cotidiană a sute de milioane de 
oameni de pretutindeni. 

A vorbi amănunţit despre posibili- 
tat{ile de a înregistra pe peliculă 
ari imagine dorita, ar insemna o 
pierdere de timp, mai ales cind ne 
E eroi دو‎ o expunere cit mai prac- 
ticã posibilă Vom adopta deci uri 
stii uşor, accesibil, interesant, nu 
prea întins şi la nivelul tehnic actuai. 
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După prezentarea tipurilor uzuale 
de aparate fotografice precum şi a 
clasificării obiectivelor, urmează O 
descriere a principiului lor de func- 
tionare cit şi a accesoriilor nece- 
sare. | 

Aparatul! fotografic incearca sa 
imite prin mijloace tehnice ochiul 
omenesc, acest perfecționat instru- 
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ó - formarea imagi 
[3 ur, ochi presb fară. 
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trice dintre piese şi sursa de curenţ, 

A = post ce poate fi folosit fie nu- 
mai pentru 1٦1۷3٤8۲٥٤ codului Morse, 
he pentru transmiterea la distanța, 
fară a se lumina și lampa postului 
de emisie; 

B = post bilateral pentru emi- 
sie-recepţie la distanță, cu aprinde- 
rea ambelor lâmpi (are consum mai 
mare de energie electrică); 

C = post- bilateral (variantă) ase- 
mânător celui de la litera 8: 

D = post de emisie-receptie în 
două puncte diferite, plus posibilita- 
tea numai de recepție (post de con- 
trol) pentru un al treilea post (lampa 
din mijloc). 

Țineţi seama că — la toate postu- 
rile bilaterale — în timp ce se trans- 
mite. manipulatorul postului de re- 
cepţie trebuie să fie ținut în poziţia 
conectat (apâsat). Pentru transmite- 
rea la distanță mai mare de 5—6 m 
folosiți ca sursă de curent 2—3 ba- 


terii de ۰45 V legate în paralel! 


| V. Stefan 


Epiproiectorul (nu epidiascopul : 
cum greșit e numit) a cărei schiţă se 
vede în figură (b) este construit 
dintr-o cutie de placaj subțire în 
care se montează două becuri elec- 
trice (to-100 W). Aparatul mai are 
un suport (F) pe care se plasează 
fotografia, două paravane din lemn 
(P), două oglinzi (G) care măresc 
luminozitatea becurilor (B), un 
obiectiv (L) montat în tubul (T). 
Lentila obiectivului are distanța fo- 
cală de 10—20 cm. Cu acest aparat 
se pot proiecta imaginile fotografii- 
lor, desenelor, textelor din ziare şi 
63 

Diaproiectorul are principiul de 
funcţionare prin transparenţă şi din 
figura (c) se vede că nu are obiectiv 
obișnuit ci în locui lui se folosesc 
două becuri arse din care se scot fi- 
lamentul și suportul său. După 
aceea se umplu cu apă, se astupă 
ermetic cu un dop de plută şi se 
vopsesc cu lac sau vopsea neagră, 
lăsindu-se la fiecare cite două por- 
țiuni clare, ca să străbată raza de lu- 
mină provenită de la lampa electrică 
(L). Unul din becuri are rol de con- 
densator iar cel din faţă ţine loc de 
obiectiv (lentilă). 

Diapozitivele sau diafilmele de 
-proiectat se trec prin rama R, ase- 
mâănătoare cu cele de ia aparatele 
din comerţ, avînd doi tamburi rota- 
tivi pentru film. 

Aparatul se așează la 3—4 m de 
un ecran avind dimensiunile de 2x3 
m. Cu el se poate proiecta numai 
diafilme și diapozitive alb-negru şi 
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de la oarecare distanță, confectio- 
nâţi cite două manipulatoare şi re- 
ceptoare. In figurile următoare ve- 
deți diferite scheme care vă indica 


in ce fel să realizaţi legăturile elec- 
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Retroproiector 
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B R 


ambele cazuri de mai sus T prin re- 
fiexie (epi) şi transperentã (dia); 
— retroproiecţia serveşte la 


proiecția prin suport transparent de 


dimensiuni mari (folii). 


Pentru fiecare tip de proiecţie este 
prezentat aparatul corespunzător în 
figura alăturată (a). 
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din urmă dati un orificiu (la unul din 
capete) cu diametrul ales astfel încit 
să permită înșurubarea unui bec. 
apoi indoiţi-o în formă de S. Montati 
piesele de tablă pe suportul de pia- 
caj cu ajutorul cite unui șurub şi al 
unei ținte de tapiţerie. instalaţi becul 
in tacașul .ن58‎ avind grijă să facă o 
bună atingere cu tâblița de ia bază. 

Pentru manipulator (piesa din 
dreapta figurii), tăiaţi o fişie de tabla 
cu dimensiunile de 20x50 mm. Fixa- 
ţi-o (cu două ţinte) pe placaj în po- 
ziție arcuită. La capătul liber lipiti-i 
(cu lipinol) un nasture sau o sec- 
țiune (rondelâ) tăiată dintr-un dop. 
Montaţi apoi cele trei suruburi cu 


piulițe și faceţi legăturile electrice. 


(cu sirmă de sonerie, desizolată la 


capete) așa cum vedeţi în figură, 


Un manipulator și un receptor sint 
suficiente pentru un post simplu de 
emisie-recepție, cu ajutorul căruia 
puteţi învăța transmisia în codul 
Morse. Dacă însă vreţi sá realizaţi o 
instalație bilaterală, care să vă per- 
mita a transmite şi a primi răspuns 
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Diaproiector 


teme de proiecție: 


— diaproiectia este utilizată pen- 


tru suport informațional transparent 
(diapozitive); 

— Epiproiecția este folositã în ca- 
zul fotografiilor, textelor, cărților pe 
suport opac (netransparent); 


— epidiaproiecția este folosită în 





msm entru a transmite mesaje si- 
ED ۳۲۲۰۰۰۶ în alfabetul (codul) 
. Morse — cu linii şi puncte — 
puteţi! construi o instalație electro- 
optica simplă. 

Materialele necesare: două plă- 
cute de placaj (sau scindură) de 
formă pătrată cu latura de circa 40 
mm; alte doua plăcute asemână- 
toare, dreptunghiulare, cu laturile de 
40x70 mm; 10 şuruburi scurte cu 
piulițe metalice; fișii de tablă subțire 
(recuperată de la cutii de conserve); 
2 becuri de lanternă de 3.5 V: sirmă 
de sonerie; doi nasturi din material 






“plastic: șase ţinte de tapiterie; o ba- 


terie electrica de 4,5 V sau curent 
electric obținut de la un transforma- 
tor de sonerie (5—6 V). 
Prelucrare şi instalare. Pe. piaca- 
jele pătrate lucraţi cele două recep- 
toare (de fapt suporturi pentru be- 
curl), așa cum vedeţi în prima figură 
(stinga). Pentru aceasta, tăiați cele 
două piese din tablă: prima (de la 
baza) cu dimensiunile de 20x25 mm, 
iar a doua de 20x50 mm. În aceasta 
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azate pe principii şi procedee 
3 mecanice, optice, electrice şi 
sg electronice, echipamentele 


audiovizuale servesc ia transmiterea 
ŞI recepţionarea imaginilor Şi sune- 


„telor. 


„ Pentru mijloacele de comunicare 
vizuală statice există mai multe sis- 


۲۲۰۲۵۸۸۰ tehnico-ştiinţitice 









































E Ez جج‎ laat و پت‎ a a کر ہی و ویر‎ ADA کو‎ 
Leii e UN 0٢5002۱11۷ EIECITONIL Lapaui Sd ftLUuiludotLa 
© optic obiectivele de diferite forme și mărimi a fost 
~ realizat recent. Prima aplicație este la instalațiite de 
چ‎ vopsit din industria automobilelor. El „vede piesele 
و‎ respective, se reprogramează automat şi le vop- 
9 eşte cu 18 de eficacitate. e A tost pusa la 
punct o inimă artificială care permite purtătorului sa 
4 se deplaseze fără a fi conectat la o sursă de cureni 
9 electric, aparatul fiind conectat la o centură de bate- 
چ‎ rii care-i asigură o autonomie de citeva ore. e ima- 
9 inea surprinde un aspect din timpul cei parai it 
unei instalatii de acupunctură bazată pe fascicul ia- 
9 ser, Tubul heliu-neon permite efectuarea acupunctu- 
و‎ rii nedureroase şi complet lipsită de pericolul infec- 
9 tiei prin contactul dintre tradiționalul ac şi pielea 
e ے‎ 
3 
9 | 
punctul de topire a gheții, se cheltuieşte mai AN 
puțin de unu la sută din capacitatea grupului 2 
motocompresor propriu. inventatorii (nava a A 
primit brevet de invenție) îşi propun sã asi- 
= Unii cercetători au ajuns la concluzia ca gure rezistența vasului prin mărimea grosimii 9 
| gheața este un material ideal pentru fabrica- bordului, lucru posibil deoarece gheața este 
rea corpului navelor de mare tonaj. In spațiul de opt ori mai uşoară decit oţelul. Consumu- i 
dintre plăcile de beton poros, din care sint rile energetice comparativ cu cele necesitate DE 
construiți pereții vasului, ei au introdus ţevi de în construcția unui vas de același tonaj sint e 
otel, cuplate la un agregat frigorific, dupa chiar mai mici. In continuare se studiază posi- 9 
care se toarnă apă obișnuită, care în scurt bilitatea ca gheața să fie folosită în construc- ٭‎ 
| timp îngheață. Calculele au arătat ca pentru tia aerodroamelor plutitoare și a platformelor 9 | 
| coborirea temperaturii „corpului navei, sub de foraj marin. z k 
رہ‎ : Paleontologia ٤ 
کب‎ F F și deriva A 
s i 
continentelor : | 
Oamenii de știință sint convinşi că, în trecutul indepăr- : i 
tat al Pămintului, Antarctica făcea corp comun cu conti- | 
nentul african și cu teritoriul Indiei. Trebuiau descope- (۵ | 8 | SET- gi 
rite fosile de animale comune, in toate aceste zone geo- 9 umana. ® Şigran este denumirea unui nou material 
grafice distanjate în prezent şi separate prin imense in- sintetic care ate duritatea granitului şi aspectul 
„au. tinderi de apă ale oceanului planetar. Şi dovada a fost ® marmurii. Realizat din zgură cu adaos de lianţi, Si- 
` găsită. Este vorba de resturile fosile ale unui animal nu- مم‎ noate fi hirnat sub forma de plăci benzi său 
mit listosaur, dezgropate şi studiate inințial în India ṣì ® ic e 0 oalindă din bronz lustruit. boltă ia 
Africa de Sud, lar de curind şi în Aritarctica, Unda fost. ان0 ان‎ 106 9 0Qlindă din Oronz. lustruit, care Cube 
scos la iveală un maxilar al acestei viețuitoare, ce face cum apreciază specialiștii, ar avea o vechime de 
tranziție intre reptile și mamifere. Listosaurii, asemănă- ۹8 peste 500 de ani, a fost descoperită recent. e Biochi- 
tori unor reptile, așa cum se vede in imagine, erau carni- mistii au reuşit să extragă din bumbac o substan- 
vori sau ierbivori. Mărimea varia foarte mult. De la aceea 8 ță-gessipol-destinată preparării unor medicamente 
soer sar pa او‎ cu peri, pină la a unui hipopo- œ cu efect intr-o serie de boli infecțioase grave. e s-a 
j : و9‎ realizat un supermicroordinator dotat cu O memorie 
= i : echivalentă cu cea a mai multor sute de microordi- 
وکا‎ + natoare actuale. 3 APR sura. AL 0 poni de- 
9ے‎ y ص‎ IFA tecta intr-un timp record - de ordinul minutelor. - 
Copacul. a vorbitor 4 cea mai mică cantitate de petrol existentă in apa 
Un lămii nu prea mare care „ştie să vorbească“ şi îşi udă singur pămintul din ghiveciul în care creşte — iată o è i 
noutate de ultimă oră la una din expoziţiile internaţionale. Vizitatorii aflaţi în apropierea lui puteau auzi cum lămiiul e 
„spunea“ din cind în cînd „mi-e sete“. Îndată, microprocesoarele puneau în funcţiune un microsistem de irigație care 9 
lăsa să curgă numai cantitatea de apă strict necesară pentru a umezi pămintul din ghiveci, după care îl închideau. Se- % 
cretul consta în aceea că un dispozitiv avea mereu sub supraveghere dimensiunile unei lămii (fruct), care atunci cind e 
umiditatea era insuficientă işi micşora întrucitva volumul. Semnalul ajungea la microprocesoare, iar acestea 8613158۱ S5 
un reproducător minuscul şi artezienele. Sistemul poate fi adaptat şi pentru alți pomi fructiferi. Valoarea lui practică ; 
decurge din faptul că în acest fel poate fi redus volumul de apă folosită la irigaţii. i i 
Detector de avalanse : 
- ê "fi 
| e 
Avalanșele constituie un pericol nu numai pentru H mărilor ca urmare a curătirii tancurilor lar 
. -eiit کس : کے ون و ا کے‎ | marilor ca urmare a curâtirii tancurilor vaselor pe- 
cei surprinși in munţi Ci şi pentru cei ce calăâtoresc © iroliere cu ana de mare. Se foloseste ca principiu 1 
iarna cu maşina, pe șoselele ce șerpuiesc de-a lun- 2 ئل‎ Ale. Le (ci Parte TA 0 کر‎ ca principiu al 
gul văilor sau pe sub poale de creste. Pentru pune- D mn i 8 tot 0 pi E hey سس‎ inira-roșii de către pe 
rea sub supraveghere automată a punctelor pericu- ا ای‎ si 2 ا‎ blo o combata polua- 
loase, în vederea interzicerii accesului în zonele ex- کا پا‎ ERIE ti fermentare یا یں‎ cato varua 0ار‎ Pr OGOS de 
puse avalanşelor, a fost creat un diapozitiv, relativ. = Sea Ts sorbtie d سی کی‎ 000008 0 mul de ab- 
simplu. Un cablu așezat perpendicular pe drum sau E o e ا ا ات‎ MRSA PUREE tipuri de mucegai a unor 
în zona periculoasă și asupra căruia se exercită o ac- لا‎ Mea. او‎ E e ر‎ pai e Initial bio a i A 0 ار‎ idee, 9۶1۱۰۷۷ sp ele : eziduale. 
iune mecanică prin declanşarea muntelui de zăpadă, DR T a e ee “Pula AAN te pi arii DU popa eliminarea cadmiu- 
transmite un impuls unui captator care aprinde o lu- 9 hr و‎ aa iaza capacitatea mucegalului de a 
mină. roșie de interdicție sau coboară o baliză. ie poli he apele poluate metale grele 75 
oprind astfel accesul în zonă. În imagine, detectoru? mln کے‎ ori a pată a ln ap procedeu asemä- 
de avalanșe instalat pe o şosea, în munți. certa sa se extragă din apă ۶۱۰161816 prețioase ca 
| | all U! Sal 003, peniru recup area acestora fiind 
t poe ame se capra suficient să se ardă mucegaiul colector. 
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Radu Tănăsescu — Pitești. Prima lu: 
crare ۶111111٤3 de geografie a teritoriului 
României a fost întocmită de Grigore Co- 
balcescu. Ea a apărut -la laşi sub titlul 
„Geografia fizica a Daciei moderne?. 

Viad Coman — Bucureşti. Este vorba 
de indonezia, unde temperatura nu scade 
niciodată sub + 220. 

Cleopatra Mihailidis — Constanţa. 
Munţii Carpaţi au respectabila virstă de 
200 milioane de ani. Calculul s-a făcut pe 
baza radioactivităţii elementelor din roci. 

Heana Coman — Tirnăveni. Claviolina 
poate, într-adevăr, să reproducă pe cale 
electronică timbru! celorlaite instrumente 
din componența unei orchestre simfo- 
NICE. 

Valentin Voicu —Sibiu. informatia este 
exactă. Nu există două girafe identice. 
Desenul de pe gitui girafelor este unic în 
felul sau, aşa cum este amprenta digitala 
la om. 

Marinela Viad —Cugir. Cei mai vechi 
tunel din lume a fost construit de romani, 
în anul 39 î.e.n. pe şoseaua Neapole. Cit 
despre cei mai greu cartof din lume, re- 
cordul de 8 kg datează din anul 1975. 

ioan Bercan — Bucureşti. iată revistele 
pe care le poți consulta pentru a găsi răs- 
وا‎ solicitate: nr.3/1980 nr. 7/1980, 

۲9/1982: 4 

' lulian şi Dan Mărdărescu Craiova. 
Cascada cu cel mai mare debit este Gu- 
aira, situata pe fiuviul sud-american Pa- 
rana, la graniţa dintre Brazilia şi Para- 
guay. Maâsurind 114 metri înălţime, ea 


„este compusă dintr-o succesiune de 18 
, caderi de 7 


Mihai Voicinski — Rm. Vilcea. Cămi!a 
poate bea dintr-o data 250 litri de apê. 
Vladimir Tănăsescu — Oradea. Prima 


' fabrică de sticlă din tara noastră a fost 


construită în anul 1840 în județul Bihor, 
iingă Pădurea Neagră. 

Viad Cosmescu — Pitești. Aurorele po- 
lare înregistrează cea ma! mare frecvență 
deasupra insulelor Shetland din nord-es- 


tul Oceanului Atiantic, situate între 59 ŞI 
_51 grade latitudine nordică, 


Munteanu Mircea. — 681881 Schema 
miniorgi s-au publicat în revistă în mai 
multe rînduri. Consultă colecția. 

ipate lon — Cristești, jud. lași. Ne bu- 
cură faptul câ aeromodelele realizate 
după schemele publicate în revistă au 
fost pe măsura așteptărilor. Am reţinut 
propunerea de a prezenta schițele unui 
planor. 

Nan Cristian — Brașov. Există în co- 
mert lupe filateiice ale căror lentile pot fi 
adaptate ia construcţia pe care doriți să o 
realizați. 

Marian Voicu — Brăila. Precizia ceasu- 
rilor cu cuarţ este de plus sau minus 
17100 000 secundă pe zi. 

Costel Cristea — Vaslui. Struţii pot 
ajunge la o înalțime de peste doi metri și 


-O greutate de 150 de kilograme. Acestia 


pot alerga cu o viteză de peste 65 km pe 


oră. 
I.V. 


Coperta noastră: 


Un viitor energetician. 
Sala turbinelor de la 
Hidrocentrala Portile de Fier |. 











ےھ چ سے × 


Index: 43 911 16 pagini 2 $0 رم(‎ 


OI i‏ = سے ج وح جسسے 


۲15 


ستے س ےه ہے a‏ کے ےک وت ہے ےہ Li a -e‏ 











gice viabile, în special în ceea ce 
priveşte flora şi fauna, protecția so- 
lului şi a bazinelor de apă, precum 
și unele aspecte actuale privind 
ocrotirea naturii. Sint consemnate în 
continuare, în ordine alfabetica, 
principaleie parcuri şi rezervaţii na- 
turale de pe mapamond si, evident, 
din tara noastra, despre care se dau 
date revelatoare privind: situaţia în 
spațiu (zona geografică, aşezare, al- 
titudine), istoricul şi perspectivele 
de conservare şi dezvoltare, specifi- 
cul fiecăreia (vegetaţia şi animalele 
existente, ce specii sint protejate în 
mod expres, caracteristici distincte 
în cazul unor pesteri) etc. Avind un 
pronunțat caracter de informare. 
cartea este însoţită de o ilustrație 


e 
o 
rig cristal 


PARCURI 
ȘI REZERVAȚII NATURALE 





VĂ REGOMANDĂM O CARTE 


Realizata sub forma unei mici en- 
ciclopedii, lucrarea Parcuri şi rezer- 
vaţii naturale pe glob abordează un 
domeniu fascinant al biogeografiei, 
prilejuindu-i cititorului o lectură in- 
structivă și, în același timp, foarte 
atractivă. Înscrisâ în colecția „Cris- 
tal, cartea prezintă în partea intro- 
ductivă informații generale privind 
problemele puse în discuţie; luăm 
astfel cunoștința de atestarea primei 
rezervații naturale din lume realizată 
in anul 1864, de înființarea primului 
parc național în 1872, fapt ce i-a pri- 


"lejuit celebrului Jules Verne o des- 


criere foarte plastică a acestuia în 
volumul Testamentul unui excentric; 
sint consemnate apoi măsurile pe 
care omenirea le-a luat începind cu 


7 “IUNIE 1986 m ANUL VII NR. 6 (78) 
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fir fia Piafa Samen nr. 1, Bucureşti 33. }eleton 7 7 60 10. ADMINISTRAȚIA Editura „Scinteia 
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ultimul sfert al secolului trecut pen-  Sugestivă menită să-i sporeasca 8 
tru menținerea unei balante ecolo- — âtractivitatea. B. MARIAN PF GLOB Preia 
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CERCURILOR 


Priviţi desenui 
j. timp de 15 se- 
| cunde şi spuneţi 
i apoi care dintre 


cercuri este 
identic cu cer- 
cul c. 
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Care dintre cele patru cuburi 
este cel din desenul desfăşurat? 


i 

















ZBOARA PERFECT. i 


IZARE ȘI-A RUPT 
ELICEA. 





lipind pe 
Ciștigatoru! 
spre viitor”. 






Responsabil de + număr. NICOLAE NICOLAESCU 


lo- 


prin ` ROMPRESFILATELIA” 
Bucuresti Calea Grivitei nr. 64-68. 





Vateriulele nepublicate nu se înapoiază. 
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-CITITORII CĂTRE CITITORI 


Urmatoril cititori doresc să stabilească corespondenţă 
în scopul completării colecţiei revistei: 

e Patean Nicolae — 2200 Brașov, str. Prunului nr. 16, 
O. U4, 560۰612 

e Trifan lon — 6 200 Galati, micro 20, bl. B7, sc. 5 
ap. 80. 

pe teme de modelism doresc să corespondeze: 

e Viziteu Sorin — 0300 Pitești, jud. Argeş, bd. Petro- 
chimiştilor bi. BSA, sc. D, ap. 19. 

e Cristea loan Mugurel — 2 000 Ploieşti, jud. Prahova, 
str. Gheorghe Barițiu nr. 11 bis. 
„Cititorul Micu lustin Robertino are ca pasiune Arta 
Fotografică. Este elev în clasa a X-a la liceul „lon Maio- 
rescu“, profil matematică-fizică, din Giurgiu. Îi roagă pe 
cei care doresc să corespondeze pe tema amintită, să-i 
„scrie ia adresa: 8375 Giurgiu, str. Negru Vodă nr. 2, 

Radioamatorul Petheu lulian (YO3FCA) din Bucuresti, 
sector 1, Calea Griviței 240, bioc B, sc. A, ap. 24, do- 
reşte sa corespondeze pe teme de electronică. 

Chimiştii amatori, pasionaţi de experiențe în acest do- 
meniu, îi pot scrie lui Covaci Radu, 2835 Buteni, jud, 
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ENE. GT SAL nu veţi reuși. Totuşi, daca | 
ZAHARUL ARDE? 


presăraţi scrum de ţigara f 
incercaţi să aprindeţi o 


pe cubul de zahăr 4+4 
bucăţică de zahăr la fia- 


se va aprinde uşor. Scru 
mul joacă aici rolul de ca 
cara unui chibrit. یی‎ 


ializator. 
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GRESEALA ISTEȚILOR 


Scenariu și desene: Nic Nicolaescu 
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Aşteptam sa ne scrieți, 


pitc talonul de mai jos. 
va primi Diploma „Start 


În imaginea din stînga prezentâm ' 
răspunsul corect la „Greşeaia isteți- 
4 al revistei. 
Dumitru 
nescu, comuna Ogrezeni-Hobaia, 


ior“ din numărul 


Ciștigatorul etapei: 


județul! Giurgiu. 
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aprinsâ), pornirea ștergătoarelor wS 
caz de ploaie; reglarea poziției 
ideale a scaunului pilotului, dupa 
cum a fost programat, ciimatizarea e 
habitaciului, conform programării E e 
etc. Ordinatorul menține legătura cu cu [i 
exteriorul afişînd temperatura mei E 
diului ambiant şi asigură autoturis- KN E 
mul împotriva furtului, prin deschi- ا‎ 
derea lui numai CU ہ‎ „carte magne- fF 
tică de „recunoaștere“, de fapt, un | 
cod personal al posesorului autotu- ا‎ aa 
rismului. DD. 
in plus, funcţionarea majorității E e 
organelor automobilului este cor ا کا‎ 
trolată și dirijată tot cu ajutorul « cal- * ATA 
culatorului: motorul, cutia | de viteze, 
sistemul de frinare, legătura cu solt a 
şi suspensia. ee B 
Habitaclul automobilului are îr 2 
dotare atit telefon cît și o aparatura 1 
demnă de invidiat, în 9000001 mu- 
zical şi video. 
O altă componentă inter esantă 
dotării autoturismului viitoarelor ا‎ | 
cenii o reprezintă. programele pe f 
care le selectează pilotul hes tor la ۲ڑ‎ 
itinerariul de ales (g id rutier) 2 Eo 
nualul de reparații în ve ef i: وا‎ i 
tării unei anumite pene, a cauzelo 
producerii ei şi a „modului de reme- 
diere a acesteia. Tot electronica, 
prin prizele de dia nosticare va pre- 
zenta instantaneu parametrii și st 
rea tehnica a unor subansambluri, | 
în vederea menţinerii lor într-un c do- e 
meniu optim de funcționare. ‘TET 
Aşadar, automobilul | electronic Cu 
bordul său supersofisticat a fost d 
realizat. El prefigurează mijloacele | Ee 
de transport ale viitorului. Rămine | ti a, 
de văzut care va fi şi reacţia publi- fP 
cului ce-l va achiziţiona Şi exploata, E 
a celor care — în cadrul service- -uri- | ا‎ 
lor — vor treb ui sâ-l mai şi repare. | 
Sau poate că automobilul pi 
va avea în „calculator. şi un sist ma 
(SELF) care se va ocupa eri ba 
nele proprii. EFIA: Ki | 
„Ing. Traian 
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fără a mai fi necesara 


intervenția 
conducâtorului automobilului: regia- 
rea oglinzilor retrovizoare (inclusiv. 
în situaţia în care, din spate se apro- 
pie un autoturism cu faza lunga 


zervor ş.a. Totodata, pe bord se 
poate afișa o ușa rămasă deschisa, 
un bec ars 8.83.1. 

lată şi alte operațiuni pe care mi- 
croprocesorul le execută automat, 
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vind: imaginile eşti tentat sa 
crezi că este vorba de cabina 
de comandă a unui avion. ŞI 
lucrurile nu stau chiar aşa. 
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tu Șt, 
| Ceea ce vedem sint posturi de pilo- 
| taj ergonomice și ultramoderne rea- 
îi lizate experimental și care prefigu- 

T rează bordul automobilului viitoare- 


lor decenii. Comparatia cu avionul 
E se cere însă a fi extinsă. lata și un 
ce argument. S-a experimentat deja un 
` į autoturism ai cărui coeficient aero- 
dinamic (Cx = 0,137) a şi depașit pe 
cel al unor avioane cu reacţie. Bor- 
dul din imagine reprezintă o imbi- 
nare a cercetărilor efectuate pina 
acum în direcţia electronizării bor- 
dului şi sistemelor de conducere ale 
automobilului. Printre noutăţile ce 
rețin atenţia amintim afișarea unor 
informaţii pe... parbriz. Necesitatea 
1] acestui sistem de informare, direct 
în zona vizuală a conducatorului 
auto a apărut datorită vitezelor mari 
ale automobilului (de peste 250 
|  km/oră). Orice sustragere a atenţiei 
| conducătorului automobilului duce 
= | da parcurgerea unei distanțe apre- 
ciabiie, fără a controla — în condiții 
de siguranţă — porțiunea respectiva 
de drum. Din acest motiv, au aparut 
trei noi sisteme de comunicare cu 
conducătorul auto: direct pe parbriz, 
pe un ecran receptor TV, (ampiasal 
în tabloul de bord) sau printr-o mul- 
time de indicatori luminoșşi, butoane 
ş.a. — amplasate în diverse locuri 
(pe manșă, în bord, pe consola din 
stinga) care, in general, se mane- 
vrează fârâ urgenţă, la dorința con- 
ducâtorului auto şi deseori, fara a fi 
necesară fixarea lor cu privirea. 
Ordinatorul montat pe automobil, 
de fapt „creierul electronic“ ai auto- 
= į} mobilului va avea un mare numar de 
|  îinsărcinâri, asigurind asistenţa In 
timpul deplasării. El îl informeaza pe 
conducătorul auto prin intermediul 
ecranului TV asupra unor parametri 
ca: viteza medie de deplasare, con- 
sumul instantaneu de combustibii, 
consumul mediu de combustibili, 
parcursul rămas pînă la destinaţie și 
timpul în care poate fi efectuat, can- 
titatea de carburant existentă în re- 


